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Warum
Schmachtl?

Die richtige Dienstleistung
zum passenden Produkt
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Unser Portfolio:

- Einfachfilter

- Doppelfilter
- Vollautomatische Ruckspulfilter

- Bandfilter

- Olnebelabscheider
- Zahnradpumpen
- Kreiselpumpen

- Plattenwarmetauscher
- Ol-Luftkihler

- Durchlauferhitzer

- Volumenzahler

- Durchflusswachter

Sl

- Wiederkehrende Uberprifungen

- Behordenkonforme Protokollierting
= Dokumentation

Service- und
Dienstleistungen

- Kundennahe und persdénliche Beratung
- Beratung vor Ort, am Telefon, per Video Call /
- Schulungen vor Ort

- Video Schulungen
- Wartungsvertrage
- Terminplanung

sowie
und Ersatzteillieferung
Uber viele Jahre
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Doppelfilter
Automatikfilter

Einfachfilter

- Grundmodell der Filtertechnik zur Filtration von . EN-GJS-400
Flissigkeiten aller Art und Gasen

- Edelstahlguss
Anschlussnennweite: DN 25 — DN 1000 . C-Stahl
- Robuste Industrieausflihrung - CrNj-Stanhl

- Verschmutzungsanzeige mittels Differenzdruck-
anzeiger, optional mit zusatzlichem Alarmkontakt
erhaltlich

Type 1.12.2.100.260 DN 50
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Doppelfilter

- Ausflhrung mit zwei Filterkammern ermdéglicht
unterbrechungsfreies Umschalten zwischen
den Filterkammern

- Zur Filtration von Flussigkeiten aller Art und
Gasen

- Verschmutzungsanzeige mittels Differenz-
druckanzeiger, optional mit zusatzlichem
Alarmkontakt erhaltlich

- Anschlussnennweite: DN 25 — DN 300 bis
max. PN 250

- GroBe Filterflache

- Geringer Druckverlust

- Robuste Bauweise

- Lange Lebensdauer

- Zahlreiche Zertifikate

- Beheizung moglich

- Kugelhahn- oder
Kukenumschaltung
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Werkstoffe

- EN-GJS-400

- Edelstahlguss

- C-Stahl

- CrNi Stahl

- Umschaltung: EN-GJS-400,

oder Al hartcoatiert

Vorteile

- Geringer Wartungsaufwand

- GroB3e Filterflache flr lange Standzeiten
der Filterelemente

- Minimaler Ersatzteilbedarf

- Unterbrechungsfreier Betrieb

- Maximal betriebssicher und wirtschaftlich
- Vielfaltige Ausfuhrungen
- Besonders hohe Ausfallsicherheit senkt

Stillstandszeiten




aquaBoll®
Automatikfilter 6.18.3

- Einfache Handhabung

- Lange Lebensdauer

- Exakt definierte Filterfeinheit

- Geringer Druckverlust

- Niedrige Betriebskosten

- Héchste Durchflussmengen

- Kompaktbauweise

- Anschlussnennweite: DN 50 - DN 1000,
PN 6 - PN 40 (hdhere Druckstufen auf
Anfrage)

Filtermittel

- Spalt- / Gewebekerzen aus
CrNi-Stahl

- Filterfeinheit von 10...5.000 pm

Vorteile

- Unterbrechungsfreie Werkstoffe

- Wenig W
Geh&use EN-GJS-400, optional mit

unterschiedlichen Korrosionsschutzarten
erhéltlich

- GroBe Filterflache, daher lange

Standzeiten Einsatzbereich

Kuhl-, Brauch-, Trink- und Abwasser-

Kondensat




- Grundaufbau wie 6.18

- Sonderbaureihen fur geringe
Betriebsdrlcke oder extrem hohe
Schmutzmengen

- Fremdmediumunterstltzte
Abreinigung

- Filterkerzen mit Hydrodynamik-
element flr besonders effizientes
Ruckspulen

- Anschlussnennweite: DN 50 -
DN 800, PN 6 - PN 40

- Spalt- / Gewebekerzen aus
CrNi-Stahl
- Filterfeinheit von 30...2.000 pm

Werkstoffe

C-Stahl, CrNi-Stahl, optional
mit unterschiedlichen
Korrosionsschutzarten erhaltlich

Einsatzbereiche

Fluss- und Prozesswasser mit hoher
Partikelbelastung

Automatikfilter 6.18.2 & 6.19

Vorteile

- Geringe Energiekosten durch
niedrigen Systemdruck

Umgebungsbedingungen
- Geringe Wartungskosten



Referenzen

Vollautomatische Kuhlwasser-
aufbereitung mit Aquaboll

Offene Kuhlturmsysteme und Wasseraufbe-

Vorteile

- Hohe Durchflussmengen auf geringstem reitung von Flusswasser, Brunnenwasser,
Bauraum Teichwasser, Meerwasser etc.

- Kompakte, robuste Ausflhrung mit wenig
VerschleiBteilen Automatikfilter werden hauptsachlich als

- Flexible Positionierung der Anschlussflansche Warmetauscherschutz verwendet. Die er-
(Verrohrungstechnischer Vorteil) forderlichen Feinheiten bewegen sich zwischen

- Bestens bewahrt bei Bewaltigung von groBBen 200 und 500pm, je nach Warmetauschertype.
Schmutzkonzentrationen -> bei Kuhltirmen
jahreszeitbedingt, bei offenen Gewassern Bestens geeignet daflr sind unsere Automa-
witterungsbedingt (Hochwasser etc.) tikfilter Aquaboll mit Kerzeneinsatz (100 bis

- Gehause, Flansche nach AD, EN, ASME 1000pm).

- Servicefreundlich

10 —




Aquaboll Automatikfilter sind in folgenden
Ausfihrungen erhailtlich

- Feinfilterausfuhrung (10um bis 80um),

- Filterkerzeneinsatz (100pm bis 1000um)
- Siebzylindereinsatz far Grobfiltration (bis 2-5mm)

Unser Motto und unsere Motivation ist es die
optimale Losung fur lhre individuellen An-
forderungen zu finden. Unsere Fachkrafte in
der Hydrotechnik beraten und unterstltzen

Sie wahrend der gesamten Projektphase und
stehen auch danach, im After Sales Bereich, zu
lhrer Verflgung!

Projekt-Beispiele

Voestalpine Bohler Edelstahl

Fur das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg
wurde ein Aquabaoll-Automatikfilter fur
400m3/h Durchfluss geliefert.

Einsatzort: RuckkUhlanlage

Projekt Triiiple Towers:

Fur dieses Bauvorhaben wurden 3 Stlck
Aquaboll-Automatikfilter mit Kerzeneinsatz flr
530m3/h Durchfluss je Filter geliefert.
Anwendung: Kilhlwasser fur Energie/Kéltezentra-
le, Donauwasser

Projekt Kaltezentrale

Hauptbahnhof Wien Energie:

Hier wurden 3 Stlick Aquaboll Automatikfilter mit
Kerzeneinsatz fur 1300m3/h Durchfluss je Filter
geliefert.

Anwendung: Kuhlwasser fur Kaltezentrale, offener
Kuhlturmkreislauf
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Automatikfilter 6.04
fur geringere
Durchflussmengen

Vorteile

Wartungskoste
- Kurze Liefe
- Aufbau und Funktionsweise in

Industrieausfuhrung

- Kompakte Bauweise

- Serienprodukt

- Wartungsfreundlich

- Effiziente Rlckspllung auch bei
niedrigem Systemdruck

- Anschlussnennweite: G 112",
PN 16

- Spalt- / Gewebekerzen aus CrNi-Stahl
- Filterfeinheit von 30...2.000 pm

Werkstoffe

Aluminium, hartcoatiert,
Innenteile Kunststoff

Einsatzbereiche

- KUhl-, Brauchwasser/Sperrwasser
- Kondensat und Kuhlschmierstoffe
- Industrie- und Prozesswasser



- Zeit- und differenzdruckabhangige,
druckluftunterstitzte Ruckspullung

- Grof3e Filterflachen

- Exakt definierte Filterfeinheit

- Geringer Druckverlust

- Hoéchste Durchflussmengen

- Kompaktbauweise

- Vollautomatische Rickspulung

- Anschlussnennweite: DN 100 -
DN 400, PN 186

- Gewebekerzen aus CrNi-Stahl
- Filterfeinheit von 10...200 pm

EN-GJS-400, optional mit
Korrosionsschutz erhaltlich

Einsatzbereiche

- Ol/Wasser Emulsion
- Brennstoff/Kihlschmierstoff
- Alkalischer Neutralreiniger

Automatikfilter 6.64

Vorteile

- Hervorragende Abreinigung durch
druckluftunterstlitzte Ruckspulung

- Geringe Wartung

langer Standzeiten




Filter
Zubehor

Fur jede Anwendung
das gewiinschte
Filterelement

Bandfilter

- Automatischer Austrag von
Feststoffen

- Hohe Flexibilitat der Einsatz-
bereiche und Filtermittel

- Drucklose Schwerkraftfiltration

Einsatzbereiche

- Prozessfiltration und Separation
im Recycling-, Kuhl-,
Schmierstoffoereich

- Spulgutnachbereitung in

Vorteile Kombination mit Automatikfilter

- Bandskimmer als Olabscheider

Filtermittel

kompakter Bauweise - Filtervlies

- Hohe Durc stung bei

- Kunststoff- und
Edelstahlgewebe




Korbsieb

Ringsieb

Mantelsieb

Sternsieb

Siebkerzen-Einsatz
Siebkerzen-Paket fUr Ruckspulfilter
Filterpatrone

Olnebelabscheider
- Absaugvolumen von 10 bis 2.500 m3/h

- < 1 mg/m?3 Restodlgehalt nach
Filtration moglich, TA-Luft garantiert

- Filtereffizienz von 99,97 % bei einer
PartikelgréBe von 0,1 pm

- Qualitat des Schmierdls bleibt erhalten und

kann wiederverwendet werden

- Standzeiten von bis 30.000 Stunden

- Absaugen von bis zu vier Lagerstellen
mit nur einem Olnebelabscheider

Vorteile

- 100%ige Olriickgewinnung
- Keine Verdlung, niedrigste
Reinigungskosten
Wartungsaufwand
- Individueller Aufbau bzw. Montage

- Individuelles Design nach

Kundenwunsch




Pumpen

Zahnradpumpen

Einsatz in

- Anwendungsspezifische Werkstoffe,

BaugréBen und Dichtungsvarianten
- Zahlreiche Zubehdr- und Anschluss-
varianten
- Hermetische Abdichtung durch den
Einsatz von Magnetkupplungen

Werkstoffe:

- Gehdusewerkstoffe: EN-GJL-250, EN-
GJS-400, Al

- Dichtungsvarianten: NBR/FKM/PTFE/
GLRD/EPDM

- Lagerbuchsen in IGLIDUR und WeiBmetall

Einsatzbereiche

Vorteile
- Hydraulikdl - Leim
- Hohe Wirtschaftlichkeit und optimaler - Motorendl - Farbe
Wirkungsgrac - Schmier-, Schneidedl - Kunststoff

- Bohr-, Harte-, Walz-, Ziehdl - Kunstharzlack
- Gerduscharmer Lauf - Dieseldl - Harz
- Kompakte und robuste Bauweise - Heizdl S - Klebstoff
- Langlebig durch solide Konstruktion - Bitumen - Zellstoff
und Verarbeitung - Wachs

- VerschleiBfest




Ventile _
Vorteile

- Optimal fUr unterschiedlichste
Aufgabenstellungen
- Zuverlassige Funktion
- Druckbegrenzungsventile zur Absicherung
des maximalen Betriebsdruckes
- Druckregelventile und Druckstufenschalt-
ventile
- Einsatzbereich bis 750 |/min und 160 bar
- Verwendbar fur schmierfahige Medien
- Hydraulisch direkte oder vorgesteuerte
Betatigung
- Einstellbarer Schalt- bzw. Regeldruck

Abwasserpumpen

- Anschlusse 6/4“ bis DN300
- Max. Férdermenge: 2.500 m3/h
- Max. Forderhdéhe: 68 mWs

- Klixon- und Feuchtigkeitssensor

- Verschiedene Laufrader

Kreiselpumpen

- Anschllsse DN32 — DN100 - Doppelwirkende GLRD; EX-Schutz
- Max. Fordermenge: ~ 750 m3/h - KUhlmantel & Absenkvorrichtung opt.
- 50Hz und 80Hz verflgbar - Verschiedene Werkstoffe verfligbar

- 2polige und 4polige Motoren

Einsatzbereiche

- Foérdern von reinen bzw.

Vorteile

verschmutzten Wassern - Hohe Betriebssicherheit durch

- Umwaélzen von Kiuhlwasser doppelwirkende Wellenabdich-

- Férdern von Prozesswasser tung, Thermo - und Feuchteflhler
im Motor

- Normmotoren verwendbar

- Gleichbleibend hoher Wirkungs-

grad der Abwasserpumpen tber

den Lebenszy




Kuhlen

Bloksma
Rohrbiindel-
warmetauscher

Einsatzbereiche

- Schmieranlagen

- Turbinenlager

- Dieselmotoren

- Getriebe

- Hydraulikanlagen

- Prifstande

- Schraubenkompressoren
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thermischer
thungsgrad

- Kompakte Bauweise und geringe
Abmessungen

- Geringer Druckverlust

- GroBe Warmeubertragungsflache
durch spezielle Oberflachenver-
gréBerung

- Beschichtete Rohrblndel fir
besonders heikle Anwendungsfalle

- Besonders wirtschaftliche Modellvarianten

Werkstoffe:
C-Stahl, CuNi10Fe,CuNi30Fe,
AlSI316L und Titan

Bauformen

- Rohrbundelwarmetauscher
mit ausziehbarem oder festem
Rohrbiindel

- Gerade oder U-Rohre

- Doppelrohr-Sicherheitswarme-
tauscher



Ol-Luftkiihler

- Hoher thermischer Wirkungsgrad

- Gerauscharmer Lauf

- Olkuhler flr stationdre und mobile
Hydraulikanlagen

- Modularer Aufbau, kompaktes
Design

- Mit 12V / 24V DC-Motor oder
230V / 400V AC-Motor erhéltlich
11 BaugréBen mit einer Kuhlleis-
tung von 4,4 kW bis 140 kW

W
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Sonderwarmetauscher

Unterwasser-Warmetauscher

Kastenkuhler mit U-Rohren flr geschlossene

|
AN

Kuhlkreislaufe in Kraftwerken oder fir Sonder-
anwendungen

Transformator-Kiihlsysteme

- Doppelrohr-Transformatorol-
Wasserkuhler

- Transformatordl-Luftkihler Sonderapplikationen

- Transformatorélpumpen

- Kompakt- und Rohrbundelwarmetauscher

- Doppelrohr-Sicherheitswarmetauscher

- Erdgasvorwarmer

- Unterschiedliche Werkstoffkombinationen
- GrofBe Bandbreite an Dr




Plattenwarmetauscher

- Anschlussnennweiten: DN 25 bis
DN 700, PN 6 - PN 25

- Durchflussmengen bis 2.000 m3/h

- Hohe Betriebssicherheit, besonders
beim Einsatz von Doppel-
platten-Sicherheitswarmetauschern

- Druckverlust durch vielfaltige
Plattenvarianten, individuell anpassbar

- Spezielle klebstofffreie Dichtungs-

befestigung

e
-
Plattenmuster:

1%,& 1& / \ - Geschraubte Plattenwarmetauscher |
aqz—‘,‘r— - Freistrom-Plattenwarmetauscher
.- - - @ - Doppelplatten-Sicherheitswarmetauscher
a%ﬁjb - Teil- und vollverschweilte r
S s L 1 / \ Plattenwarmetauscher '
:EED— l a - Gelotete Plattenwarmetauscher

—

Einsatzbereiche

- Kuhl- und Brauchwasseranlagen

- Fernwarme-Auskopplungen und
Ubergabestationen

- Papier- und Zellstoffindustrie

- Hydraulikanlagen

- Warmeubertragung in chemischen
Prozessen

- Abwasserwirtschaft, Abgas-
aufbereitungsanlagen

- Solarheizungs- und Klimaanlagen

- Warmepumpen

- Prufstandbau

- Kondensatoren

20 —




Spiralwarmetauscher

- Eignung auch bei hoher Feststoff-
beladung

- Individuell maBgefertigte Bauart

- Freistrom-Betrieb auf einer oder
beiden Seiten mdglich

- Langlebige Abdichtungslésung

- Einfache Wartung und Reinigung,
auch ohne Spezialwerkzeuge

Einsatzbereiche

- Anspruchsvolle Flussigkeiten

wie bei Restwarmenutzung

aus Abwasser oder Schlamm
- Warmerlckgewinnung bei

Zellstoff - Applikationen

Vorteile

- Hervorragend anpassungsfahig - AlSI 304
an individuelle Anwendungs- - AlSI 316
und Betriebsfalle - AISI 316 L

- Ausgezeichneter thermischer - AISI 316 Tl
Wirkungsgrad - SMO 254

- Titan

Abdichtungsvarianten - Weitere auf Anfrage

NBR, EPDM, Viton, PTFE,

Kupferlot, Teil- oder voll-

verschweil3t




Erwarmen

- Wassertemperaturen bis 95 °C bzw.
Oltemperaturen bis 150 °C bei einer
Druckstufe von PN 6 / PN 10 / PN 16

- Schonende Erwarmung des Mediums

. durch niedrige Oberflachenbelastung

Durchlauferhitzer - Geringe EinbaumaBe-Kompaktbau

Kihlwasservorwarmer - Grofe Heizleistung bei kleiner,

kompakter Bauweise
- Versorgung Uber alle Netzspannungen
- Anschlussklemmen auBerhalb der Hitzezone

- - Schockfeste Ausflhrung

i

Werkstoffe

Vorteile

Medienberuhrte Teile in C-Stahl
oder Edelstahl, weitere Werkstof- - Schonender Umgang mit dem
fe auf Anfrage Zu erwarmenden Medium

- Individuelle Einbindungs-

Einsatzbereiche moglichkeit

- Brennstoff-Endvorwarmer fur
Dieselmotoren

- Wasser- und Kuhlwasservorer-
warmung

- Viele andere Einsatzmaoglichkeiten
bei Industrie- und Schiffanlagen
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Messen

Werkstoffe

- EN-GJS-400, 1.4404 , Al
= - - Lagerung: Kugellager,

b

Volumenzahler
Bronze-Gleitlager, Hartmetall-
Gleitlager

- Werkstoff: EN-GJS-400

- Lagerung: Walzlager

- Einsatzbereiche: Kraftstoffver-
brauchsmessung, Dosieranlagen,
Prozesstechnik, Prufstandstechnik

Vorteile

- Zeichnet hochdynamisch Volumens-
veranderungen auf

- Lange Lebensdauer durch besonders
robuste Konstruktion

- Unempfindlich gegen Temperatur

anderungen

Schraubenspindelzahler SVC



Durchflusswachter

‘ ATEX| VD
FED.

MAX. PRESSURE TEMP. RANGE MEDILM

. Messbereich: 0,2 — 5.000 I/min ey
-

- Betriebsdruck bis zu 200 bar

- Viskositat: 0O — 600 mmz/s

- Medientemperatur: -100 °C ...
330 °C

- Schutzart IP65

- GroBe Bandbreite an Gehause-

wWww.flow-maon.com

materialien und -gréBRen

Messbereich 0,008...700 I/min
Betriebsdruck bis zu 400 bar

Viskositat 1...1.000.000 mm?/s
Medientemperatur -30 °C...220 °C
Genauigkeit bezieht sich auf tatsachlichen
Messwert

Einsatzbereiche

- Kraftstoffverbrauchsmessung

- Getriebedlabflllung

- Spannkreisuberwachung

- Indirekte und volumetrische Zylinder-
wegmessung

- Verbrauchsmessung von Druck-
farbe und Lack

- Kennlinienerstellung von Hydraulik-
komponenten

- Verhaltnismessung in 2- und
Mehrkomponenten-Dosieranlagen

- SchmierolUberwachung










SCHMACHTL

Schmachtl GmbH, Zentrale Linz
Pummererstrafie 36

4020 Linz, Austria

T +43 732 7646-0

F +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at

Wien

KolpingstraBe 15
1230 Wien, Austria
T +43 1 6162180-0
F+43 1 6162180-99

office.wien@schmachtl.at

Graz
Th.-Kérner-StraBe 54
8010 Graz, Austria

T +43 316 672185-0
F +43 316 672439

office.graz@schmachtl.at

Innsbruck

Hottinger Au 20

6020 Innsbruck, Austria
T +43 512 265060-0

F +43 512 266151
office.ibk@schmachtl.at

© Schmachtl GmbH 2021. Die Inhalte dieser Broschiire sind urheberrechtlich
geschiitzt. Jede Form der gewerblichen Weiterverwendung bedarf der aus-
drilcklichen Genehmigung durch Schmachtl. Technische Anderungen ohne
Vorankiindigung vorbehalten. Schmachtl Ubernimmt keine Gewdhrleistung
und/oder Haftung fir eventuelle Fehler oder Unvolistéandigkeiten in diesem

(o] Dokument, es kdnnen keine Gewahrleistungs-, Schadenersatz- oder sonstige

[l[ﬁ] % @ Ij_E‘ @ Anspriiche gegeniiber Schmacht| abgeleitet werden. Bei Bestellungen sind
ausschlieBlich die vereinbarten Bedingungen und Spezifikationen maBgebend.
Die Broschiire ersetzt keine fachliche Beratung.

www.schmachtl.at
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