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KUNDENNAH | FLEXIBEL | INNOVATIV  Wir sind ein etabliertes Unter-
nehmen mit innovativen und zuverlässigen Produkten für den Maschinen- und Elektroanla-
genbau sowie der Gebäudetechnik. Kurze Lieferzeiten sind für uns selbstverständlich. Dafür 
sorgt unser umfangreiches Lagersortiment gemeinsam mit einem modernen Logistikkonzept 
und einer kundenorientierten IT-Infrastruktur. Darüber hinaus realisieren wir als erfahrener 
Systemlöser auch zahlreiche Sonderanforderungen unserer Kunden.
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REIHENKLEMMEN MIT SCHRAUBANSCHLUSS

REIHENKLEMMEN MIT PUSH-IN-ANSCHLUSS

REIHENKLEMMEN MIT ZUGFEDERANSCHLUSS

FASIS WTP
 ◻ Querschnitt 0,08 bis 10 mm2

 ◻ Bemessungsspannung: bis 1.00o V
 ◻ Bemessungsstrom: bis 57 A
 ◻ Werkzeuglos anschließbar
 ◻ Integrierter Entriegelungshebel
 ◻ Je zwei Querschnitte in einer Klemme 

(2,5/4 mm2 und 6/10 mm2)
 ◻ Hohe Anpresskraft (30 N)
 ◻ Doppelter Brückungskanal
 ◻ Steckbare Verbindungsbrücken und Prüfadapter

FASIS WKFN
 ◻ Querschnitt 0,08 bis 35 mm2

 ◻ Bemessungsspannung: bis 1.00o V
 ◻ Bemessungsstrom: bis 125 A
 ◻ Sicher und wartungsfrei
 ◻ Komfortabler Frontanschluss
 ◻ Anschluss von feindrähtigen Leitern 

mit und ohne Aderendhülsen
 ◻ Einfache Betätigung mit Standard-Schraubendreher
 ◻ Doppelter Brückungskanal
 ◻ Steckbare Verbindungsbrücken und Prüfadapter

SELOS WK / WT
 ◻ Querschnitt 0,14 bis 300 mm2

 ◻ Bemessungsspannung: bis 1.00o V
 ◻ Bemessungsstrom: bis 520 A
 ◻ Einfacher Anschluss
 ◻ Sicher und wartungsfrei
 ◻ Zeitsparende Montage
 ◻ Doppelter Brückungskanal (Serie WT)
 ◻ Steckbare Verbindungsbrücken und 

Prüfadapter  (Serie WT)
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LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

WIECON
 ◻ 2 bis 24 Pole
 ◻ Rastermaß 3,5 bis 7,62 mm
 ◻ Querschnitt 0,14 bis 2,5 mm2

 ◻ Zugbügel- und Federkraftanschluss
 ◻ Klemmkörper mit Drahtschutz
 ◻ Steckrichtung horizontal und 

vertikal zur Leiterplatte

LEITERPLATTENKLEMMEN | STECKBARE LEITERPLATTENKLEMMEN

WIECON
 ◻ 2 bis 24 Pole
 ◻ Rastermaß 3,5 bis 20,32  mm
 ◻ Querschnitt 0,14 bis 16,0 mm2

 ◻ Zugbügel-, Federkraft- und Top-Anschluss
 ◻ Anschluss von ein- und feindrähtigen Litzen
 ◻ Anrastbare Einzelklemmen

SONDERKLEMMEN

RAST 5-SYSTEM
 ◻ 2 bis 24 Pole
 ◻ Rastermaß 3,5 / 5 / 5,08 mm
 ◻ Querschnitt 0,14 bis 4 mm2

 ◻ Zugbügel- und Federkraftanschluss
 ◻ No Flame EN 60335-1
 ◻ Codierung ohne Polverlust 

(Farb- und Festcodierung)
 ◻ Kundenspezifische Lösungen
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SICHERHEITSSTEUERUNGEN UND -RELAIS

PODIS
 ◻ Energiebus und E/A-Module
 ◻ Flachleitung 2,5 bis 4 mm2 / 7polig
 ◻ Für Daten und Energie
 ◻ Für AS-i und Profibus-Anwendungen
 ◻ Dezentrale Automatisierung (einfache Projektierung, 

schnelle und fehlerfreie Installation)
 ◻ Podis-Plan (Projektierungstool)

DEZENTRALE AUTOMATISIERUNG

ELEKTRONIK-KOMPONENTEN

INTERFACE
 ◻ Stromversorgung
 ◻ E/A-Feldbussysteme
 ◻ Zeit- und Multifunktionsrelais
 ◻ Mess- und Überwachungsrelais
 ◻ Trennverstärker
 ◻ Ethernet-Switches
 ◻ VPN-Industrierouter
 ◻ Überspannungsschutzgeräte

SAMOS PRO COMPACT
 ◻ 45 mm Baubreite
 ◻ Schaltleistung 4 A, 16 E / 4 A + 4 umschaltbare E / A
 ◻ Adaptiermöglichkeit: bis zu 116 sichere Ein- und 56 Ausgänge
 ◻ Programmierung über USB und Ethernet
 ◻ Programmspeicher auf wechselbarer SD-Karte
 ◻ Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik
 ◻ Integriertes Industrial Ethernet
 ◻ Integrierte Onlinediagnose und System-Logbuch
 ◻ Samos PLAN5+ mit integrierter Dokumentation, Simulationsfunktion 

und Logikanalysator
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STECKVERBINDER IP66 | IP68* | IP69K

STECKVERBINDER IP66 | IP68* | IP69K

INDUSTRIESTECKVERBINDER

REVOS
 ◻ Schraub-, Feder-, Push-in- und Crimpanschluss
 ◻ 6- bis 92polig
 ◻ Bemessungsspannung: bis 1.000 V
 ◻ Bemessungsstrom: bis  100 A
 ◻ Modulare Ausführung
 ◻ Hochpolige Einsätze
 ◻ Hybrid- und Dateneinsätze
 ◻ Explosionsgeschütze Ausführung
 ◻ EMV-Ausführung
 ◻ Codierbar

GESIS RST MINI
 ◻ 2- bis 5polig
 ◻ Bemessungsspannung: bis 40o V
 ◻ Bemessungsstrom: bis  16 A
 ◻ Twistlock-Technologie
 ◻ Kompakte Bauform
 ◻ Farb- und mechanische 

Codierung
 ◻ Montagefreundlich
 ◻ Bis zu 80 % Zeitersparnis

*(3 m, 2 h)

GESIS RST POWER
 ◻ 4- und 5polig
 ◻ Bemessungsspannung: bis 40o V
 ◻ Bemessungsstrom: bis 50 A

GESIS RST CLASSIC
 ◻ 2- bis 5polig
 ◻ Bemessungsspannung: bis 40o V, 

AS-i oder 24 V
 ◻ Bemessungsstrom: bis  32 A
 ◻ Vorkonfektionierte Leitungen
 ◻ Farb- und mechanische 

Codierung
 ◻ Kompakt- und Multiverteiler

*(3 m, 2 h)
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RAUMAUTOMATISIERUNG

GESIS GST 18i | 15i | 08i | MICRO
 ◻ 2- bis 6polig
 ◻ Bemessungsspannung: bis 40o V
 ◻ Bemessungsstrom: bis 20 A
 ◻ Farb- und mechanische Codierung
 ◻ Schraub-, Feder- und Lötanschluss
 ◻ Vorkonfektionierte Leitungen (halogenhaltig oder -frei)
 ◻ Snap-in-Teile für Gehäuseeinbau
 ◻ Verteiler (3-/5-fach/T-Form)
 ◻ Verteilerboxen (Standard- / Sonderausführungen)
 ◻ Kombisteckverbinder (z.B. Netz- und Dimmanschluss)

GESIS FLEX
 ◻ Modulare Gerätezusammenstellung (bis zu 

6 Erweiterungsmodule je KNX-Basismodul)
 ◻ Nur eine physikalische Adresse
 ◻ Frei konfigurierbare Funktionen
 ◻ Durchgängig steckbar
 ◻ Alle Leitungen von einer Seite steckbar
 ◻ Geringe Bauhöhe (für Boden-, Decken- und 

Kabeltrassenmontage)

STECKVERBINDER INNENBEREICH
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MODULGERÄTE

GESIS NRG
 ◻ 5-polige Flachleitungen 2,5 und 4 mm²
 ◻ PVC- oder halogenfreie Flachleitung
 ◻ Flachleitungsfarben: grün, schwarz, pastellblau
 ◻ 6 mm² Einspeisung
 ◻ Änderbare Phasenvorwahl
 ◻ Dimmcodierung (pastellblau)
 ◻ Integrierte Verriegelung und 

Sichtfenster für Phasenwahl

FLACHLEITUNGSSYSTEME

GESIS RC / EIB V
 ◻ gesis RC / EnOcean
 ◻ Batterielose Sensorik
 ◻ Programmierung ohne Software
 ◻ Drahtlose Sensoren
 ◻ Steckbar mit gesis CON
 ◻ Direkt adaptierbar auf Flachleitung
 ◻ Autarkes System
 ◻ Flache, platzsparende Bauweise

GESIS RM / KNX
 ◻ Modulare Gerätezusammenstellung
 ◻ Geringe Einbauhöhe (<55 mm)
 ◻ Individueller Einbau in Verteilerboxen (gesis RAN)
 ◻ Optimiert für dezentrale Raumautomation
 ◻ Bussystem unabhängig 

KNX-Basismodul 
LON-Basismodul

 ◻ Funktionserhalt bei Busausfall



NETBOX-STANDARD
 ◻ Serien Kontakt, M, Profilbox
 ◻ Modulare Konfigurationsmöglichkeit 

(über 250 Module, z.B. Energie, Daten, 
Video, Audio)

 ◻ Internationale Zulassungen

STANDARD-STECKDOSENBOXEN

NETBOX-AUFTISCH
 ◻ Serien Fin, Focus,  Surf, T-Serie
 ◻ Modulare Konfigurationsmöglichkeit 

(über 250 Module, z.B. Energie, Daten, 
Video, Audio)

 ◻ Internationale Zulassungen

AUFTISCHBOXEN

EINBAUBOXEN

NETBOX-EINBAU
 ◻ Serien Axial, Combi, Line, Point, 

Rail, Turn
 ◻ Modulare Konfigurationsmöglichkeit 

(über 250 Module, z.B. Energie, Daten, 
Video, Audio)

 ◻ Internationale Zulassungen

10
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VERDRAHTUNGS- UND LEITUNGSFÜHRUNGSKANÄLE

LEITUNGSFÜHRUNGSKANÄLE
 ◻ Geschlossene Ausführung mit/ohne 

patentierte Befestigungspunkte
 ◻ Bodenstanzungen
 ◻ Farben: grau oder weiß
 ◻ 15 x 17 mm bis 60 x 17 mm (Minikanäle)
 ◻ 25 x 30 mm bis 200 x 80 mm

ZUBEHÖR
 ◻ Spreiznieten
 ◻ Drahthalter
 ◻ Bezeichnungsträger
 ◻ Befestigungselemente
 ◻ Distanzhalter
 ◻ Bearbeitungswerkzeuge

VERDRAHTUNGSKANÄLE
 ◻ Ausführung mit 4 oder 8 mm Stanzbreite
 ◻ Mit Bodenperforierung und 

patentierten Befestigungspunkten
 ◻ Sollbruchstellen bei den Seitenstegen 
 ◻ 15 x 18 mm bis 150 x 100 mm
 ◻ Material: PVC oder halogenfrei

TRAGSCHIENEN

TS 15 / 32 / 35
 ◻ Mit Langlöchern 18 / 25 mm
 ◻ ungelocht
 ◻ Länge 2 m

 ◻ Material: Stahl oder Kupfer
 ◻ Oberfläche: Galvanische Verzinkung und 

Passivierung oder Sendzimir Verzinkung

 ◻ Zubehör: Schräg- und Flachbügel, 
Schienenadapter
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FEDERSTAHL- UND SCHRAUB-
KLEMMEN-BEFESTIGUNGEN
Zeitsparende und sichere Befestigungssysteme für

 ◻ Elektromontagen
 ◻ Lichttechnik
 ◻ Klimatechnik
 ◻ Schwerlastmontagen
 ◻ Akustik- und Trockenbau
 ◻ Sonderanwendungen

CADDY SPEED LINK 
UNIVERSELLES BEFESTIGUNGSSYSTEM
Einfaches Höhenverstellen durch einen einzigartigen 
Verschlussmechanismus während und nach der Installation 

 ◻ Befestigung an Beton- und Stahlkonstruktionen
 ◻ Erfüllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2  

für 30 Minuten bei 30 Prozent der maximal zulässigen Belastung

STROM- UND ERDUNGSVERBINDUNGEN

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR ELEKTROMONTAGEN

 ◻ Isolierte flexible Stromschienen
 ◻ Isolierte Strombänder
 ◻ Kupferschienen 

(ungelocht / gelocht / mit Gewinde)
 ◻ Dehnungs- und Erdungsbänder
 ◻ Flachgewebebänder
 ◻ Runde Kupfergewebebänder 

und Gewebeschläuche

 ◻ 1- bis 4-polige Kleinverteiler
 ◻ Isolatoren und Abstandshalter
 ◻ Sammelschienenträger
 ◻ Verbindungsklemmen
 ◻ Erdungszubehör
 ◻ Kabelschutzschläuche
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ISOLIERSTOFF- UND METALLGEKAPSELTE 
ENDSCHALTER

 ◻ Positionsschalter für raue und normale Anwendungen
 ◻ Modulare vorverkabelte Schalter
 ◻ Mikroschalter
 ◻ Schalter für Sonderanwendungen

POSITIONSSCHALTER

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

SICHERHEITSMODULE

SICHERHEITSSCHALTER
 ◻ Getrennter Betätiger mit / ohne Verriegelung
 ◻ Sicherheitsmagnetsensoren
 ◻ Sicherheitssensoren mit RFID-Technologie
 ◻ Sicherheitsschalter für Drehtüren
 ◻ Sicherheitstürgriffe
 ◻ Sicherheitsseilzugschalter

SICHERHEITSMODULE
 ◻ Zur Notausschaltung und Schalterkontrolle 

(bei beweglichen Schutzvorrichtungen, Schaltmatten etc.)
 ◻ Für Zweihandsteuerungen oder Synchron- 

vorrichtungen
 ◻ Sicherheits-Zeitgebermodule
 ◻ Stillstandswächter
 ◻ Ausgangserweiterungseinheit
 ◻ Multifunktionsmodule
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FUSSSCHALTER

 ◻ Ein-/Ausschalter, Umschalter, Steuerschalter, Stufenschalter, 
Codierschalter, Gruppenschalter, Instrumentenschalter und 
Motorenschalter

 ◻ Lieferbar für Front-/Bodeneinbau oder im Isolierstoffgehäuse
 ◻ Bis 315 A
 ◻ Schaltwinkel: 30°, 45°, 60° oder 90°
 ◻ Trenneigenschaft: bis 690 V

 ◻ Ein- / Ausschalter, Not-Ausschalter, Netztrenneinrichtung 
(Hauptschalter), Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, 
Verteilerschalter

 ◻ lieferbar für Front-, Bodeneinbau oder im Isolierstoffgehäuse
 ◻ AC/DC-Bereich (Photovoltaik)
 ◻ Bis 315 A
 ◻ Schaltwinkel: 90°
 ◻ Trenneigenschaft: bis 690 V bzw. 1.000 V

NOCKENSCHALTER

LASTTRENNSCHALTER

 ◻ Fußschalter mit Einzelpedal
 ◻ Modulare erweiterbare Fußschalter
 ◻ Schutzhauben
 ◻ Beförderungsstangen
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NOT-HALT-TASTER / -SCHALTER

BEFEHLS- UND MELDEGERÄTE

 ◻ Selbstüberwachende Kontakteinheiten
 ◻ Ausführung mit Statusanzeige
 ◻ Leuchtring mit Dauer- oder Blinklicht
 ◻ Push/Pull-, Dreh- und Schlüsselentriegelung
 ◻ Verschiedene Gehäusegrößen und Ausführungen
 ◻ Erweiterter Temperaturbereich -40 °C  bis +80 °C möglich
 ◻ Schutzart IP67 und IP69K

SONDERAUSFÜHRUNGEN

STEUERKASSETTEN 
 ◻ Für Aufzüge und Maschinen
 ◻ Schutzabdeckungen
 ◻ Länderspezifische Steckdosen
 ◻ 4-fach Drucktaster in variabler Ausführung

 ◻ Ein- und Doppeldrucktaster
 ◻ Meldeleuchten
 ◻ Drehsteller
 ◻ Umbausatz für vandalensichere Ausführung
 ◻ USB- und RJ45-Steckerbuchsen mit / ohne Kabel
 ◻ Potentiometer
 ◻ Überlistungssicher
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THERMOKOMPONENTEN

 ◻ Wärmetauscher
 ◻ Kühlgeräte
 ◻ Wasserrückkühlanlagen
 ◻ Filterlüfter
 ◻ Dachlüfter
 ◻ 19“-Lüftereinschübe
 ◻ Heizgebläse
 ◻ Thermostate
 ◻ Feuchtigkeitsregler

 ◻ Kundenspezifische Sonderausführungen
 ◻ Stand- und Anreihschränke
 ◻ Pulte
 ◻ 19“-Programm
 ◻ Brandschutzgehäuse
 ◻ Erdbebensicherheitsschränke
 ◻ PC-Schränke
 ◻ Freiluftschränke
 ◻ Wartenschränke
 ◻ Edelstahl-Schränke

GEHÄUSE | KLEMMENKÄSTEN | KLEINGEHÄUSE

KUNSTSTOFFGEHÄUSE

 ◻ Material: polyester-glasfaser-verstärkt,  
PC und ABS

 ◻ Voll- und Sichttüren
 ◻ Höhenverstellbare Montageplatten 

und DIN-Tragschienen
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 ◻ Tragarmsysteme
 ◻ Verschlüsse / Griffe
 ◻ Scharniere
 ◻ Schaltschrank- und Schemataschen
 ◻ Kabeleinführungen
 ◻ Sichthauben
 ◻ Dichtgummi
 ◻ Schaltschrankleuchten
 ◻ Druckausgleichsstopfen
 ◻ Lenkrollen
 ◻ Teleskopschienen

ZUBEHÖR

MASCHINENGESTELLE X-FRAME

 ◻ Modulare Einzelzellen
 ◻ Lineare Applikationen
 ◻ Rotative Applikationen
 ◻ Komponenten
 ◻ Kundenlösungen



18

STROMVERSORGUNGEN

 ◻ Industrielle Stromversorgungen
 ◻ Medizinische Stromversorgungen
 ◻ Schaltnetzteile
 ◻ Normgerechter Aufbau
 ◻ Zulassungen auf Kundenwunsch möglich
 ◻ Kundenspezifische Fertigung bei speziellen Anfor- 

derungen an Mechanik, Elektrik, Umgebungstemperatur

SCHALTNETZTEILE

SONDERLÖSUNGEN

 ◻ Transformatoren ein-/dreiphasig
 ◻ Netzgeräte ein-/dreiphasig
 ◻ Wickelgüter (Übertrager, Drosseln)
 ◻ UL- und CSA-Zulassungen

 ◻ Primärschaltregler
 ◻ ASi-Netzteile
 ◻ DC/DC-Wandler
 ◻ DC/USV-Modul mit externer/ 

interner Batterie oder Elkos
 ◻ Entkoppelmodul zur Parallelschaltung 

oder Redundanz
 ◻ UL- und CSA-Zulassungen
 ◻ Voll digitale und frei konfigurierbare 

Primärschaltregler für Industrie 4.0
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LED-ARBEITSPLATZLEUCHTEN

LED-SIGNALLEUCHTEN

FOOD + BEVERAGE LED-LEUCHTEN

STATUSLED
 ◻ Beleuchten und Signalisieren mit einer Leuchte
 ◻ Einfaches Nachrüsten
 ◻ Einfache Ansteuerung über 24 V-Eingänge
 ◻ Anschluss über M12-Stecker
 ◻ Schutzart IPX9K, Schutzklasse III

TOPLED V4A / SPOTLED II V4A
 ◻ Hocheffiziente High-Power LED / 5200 bis 5700 K (tageslichtweiß)
 ◻ V4A Grundkörper aus V4A, LED-Abdeckung aus PMMA (lebensmittelecht)
 ◻ Schutzart IP67, Schutzklasse III
 ◻ 50.000 Betriebsstunden (L70/B10)
 ◻ Keine Wartungszeiten

VARILED / TUBELED_40
 ◻ Hocheffiziente LED
 ◻ Schutzart IP67 bis IP69, Schutzklasse III
 ◻ Spannungsversorgung 230 V und 24 V
 ◻ Flimmerfrei, kein UV- und IR-Anteil
 ◻ Ein- und Aufbauversion
 ◻ Sprungsicheres Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

UNILED II / LENSLED
 ◻ Hocheffiziente LED
 ◻ Schutzart IP40 bis IP50, Schutzklasse III
 ◻ Spannungsversorgung 24 V
 ◻ Verschiedene Farbtemperaturen
 ◻ Flexible Befestigungsmöglichkeiten

LED-MASCHINENLEUCHTEN
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MOBILE STANZ- UND PRESSWERKZEUGE
 ◻ Manuelle Akku- und Hyraulik-Stanzpumpen
 ◻ Hydraulische Handpresswerkzeuge
 ◻ Handbetätigte Profilschneider
 ◻ Spiralbohrer
 ◻ Rund- und Profillocher
 ◻ Rechteck- und Quadratlocher
 ◻ Presseinsätze
 ◻ Kabelschneideinsätze

WERKZEUGE | MOBILE GERÄTE

WERKZEUGE | WERKSTATTAUSSTATTUNG

WERKZEUGE | WERKSTATTAUTOMATION

HALB- UND VOLLAUTOMATEN
 ◻ Schaltschrank-Bearbeitungsautomaten (bohren, fräsen, 

schneiden, gravieren)
 ◻ Teilautomatisierte Ablängmaschinen (für Profilschienen 

und Verdrahtungskanäle)

STANZ-, BIEGE-, ABLÄNG- UND 
PRESSWERKZEUGE

 ◻ Profilscheren (händische und hydraulische Betätigung)
 ◻ Verdrahtungskanalschneider
 ◻ Leitungskanalscheren
 ◻ Stanzbügel
 ◻ Alcu-Pressen
 ◻ Kabelschuhpressen
 ◻ Luft-Hydraulikpumpen
 ◻ Elektro-Hydraulikpumpen
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SCHLEPPLEITUNGSSYSTEME

SCHLEIFLEITUNGEN

 ◻ Trommelkörper für wildwickelnde, monospiralig 
wickelnde und breitwickelnde Anwendungen

 ◻ Säulen- und Wandschwenkausleger
 ◻ Ein- und mehrschienige Gerätekräne
 ◻ Leitungsaufroller
 ◻ Balancer
 ◻ Federzüge
 ◻ Manuelle, teil- und vollautomatische 

Hängeförderer

 ◻ C-Schienen
 ◻ I-Träger
 ◻ Spannseile
 ◻ Vierkant-Schienen
 ◻ Tragfähigkeit 6 bis 800 kg
 ◻ Ausführungen in Edelstahl und 

für Ex-Bereich
 ◻ für Rund- und Flachleitungen
 ◻ Übertragung elektrischer Energie 

und Daten
 ◻ Übertragung von Flüssigkeiten und Gasen
 ◻ Puffer und Stoßfänger

FEDER- UND MOTORTROMMELN | ARBEITSPLATZGESTALTUNG

 ◻ Einzelpolige isolierte Schleifleitungen
 ◻ Mehrpolige kompakte Schleifleitungen
 ◻ Mehrpolige Kastenschleifleitungen
 ◻ 10 bis 1.250 A
 ◻ Ausführungen: Kupfer, Aluminium, 

Datametall
 ◻ Übertragung elektrischer Energie 

und Daten
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KUNDENNAH Für uns hat Kundenzufriedenheit oberste Priorität, Kundennähe ist uns wichtig. 
Wir setzen dies durch persönliche Ansprechpartner im Innen- und Außendienst in die Praxis um.

FLEXIBEL Unser großes Produktsortiment bildet die Basis für eine Vielzahl von Lösungen zum Erfül-
len von Standard- und individuellen Kundenanforderungen.

INNOVATIV Die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte eröffnet neue Perspektiven für zu-
sätzliche Anwendungen und Geschäftsfelder unserer Kunden.

WIR HALTEN
KONTAKT

shutterstock/ EDHAR
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Schmachtl GmbH, Zentrale
A-4020 Linz, Pummererstr. 36
T +43 732 7646-0
F +43 732 785036
office.linz@schmachtl.at
www.schmachtl.at

Wien
A-1230 Wien, Kolpingstr. 15
T +43 1 6162180-0
F +43 1 6162180-99
office.wien@schmachtl.at

Graz
A-8010 Graz, Th.-Körner-Str. 54
T +43 316 672185-0
F +43 316 672439
office.graz@schmachtl.at

Innsbruck
A-6020 Innsbruck, Höttinger Au 20
T +43 512 265060-0
F +43 512 266151
office.ibk@schmachtl.at

Schmachtl CZ, spol. s.r.o., CZ-252 42 Vestec u Prahy, Videnská 185, T +420 2 44001500, F +420 2 44910700, office@schmachtl.cz; www.schmachtl.cz 
Schmachtl SK, spol. s.r.o.; SK-82109 Bratislava 2, Valchárska 3, T +421 2 58275600, F +421 2 58275601, office@schmachtl.sk; www.schmachtl.sk

© Schmachtl GmbH (9/2015) Die Inhalte dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Jede Form der gewerblichen Weiterverwendung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch Schmachtl. 
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Schmachtl übernimmt keine Gewährleistung und/oder Haftung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument, 
es können keine Gewährleistungs-, Schadenersatz- oder sonstige Ansprüche gegenüber Schmachtl abgeleitet werden. Bei Bestellungen sind ausschließlich die vereinbarten Bedingungen und 
Spezifikationen maßgebend. Die Broschüre ersetzt keine fachliche Beratung.

Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Website: 

www.schmachtl.at
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